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НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Конвертор интерфейса RS485 предназначен 
для подключения к приборам учета. 

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

КЛАСС УСТРОЙСТВА LORAWAN И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Class A, Class C, LoRaWAN v 1.0.3 

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН  

RU864, произвольный по требованию заказчика 

АКТИВАЦИЯ В СЕТИ LORAWAN 

OTTA, ABP 

ПЕРИОД ВЫХОДА НА СВЯЗЬ 

1 час, 6 часов, 12 часов, 24 часа, по требованию заказчика, 
либо можно задать выход по времени и по аварии. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА  

137 dBm 

МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА  

До 100 мВт (20dBm), номинал 25 мВт (14дБм) 

ТИП АНТЕННЫ 

Встроенная, внешняя, внешняя с кабелем 

ПИТАНИЕ 

Автономное: бат  ER14250, размер 1/2AA, 1200 мАч, Li, SOCl2 
(литий тионилхлоридные) 

Локальное: ИП 5…12В 

ПОРТ СВЯЗИ 

UART TTLLV,  обновление встроенного ПО, обновление 
параметров, отладочная информация 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

-40…+85 С, встроенный датчик температуры 

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 

1 

КОРПУС 

IP65, 84x60x35, лепестки крепления 

Светодиод 

индикации 

Батарея 

питания 

Разъем 

программирования 

Клеммы 

внешних 

подключений Разъем 

UART-TTLLV 

Кнопка 

«Режим» 

Встроенная 

Антенна 
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2 DOMINO FIELDBUS RS485 – КОНВЕРТЕР ИНТЕРФЕЙСА RS485 

 

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Конверторы DoMINO FIELDBUS RS485 предназначены для сбора данных с приборов учета с 

интерфейсом RS485 (электроэнергии, расхода воды, расхода газа, теплосчетчики и др.), и передаче 

показаний по сети LoRaWAN на сервер приложений 

2.2 ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Основной областью применения конверторов интерфейса серии DoMINO FIELDBUS RS485 является 

построение системы сбора показаний со счетчиков расхода воды, газа, электроэнергии, тепла и 

других, с передачей их по сети LoRaWAN, для последующего накопления на сервере оператора, 

сохранения, диспетчеризации, анализа.  Приборы могут быть установлены как на коммерческих 

объектах (офисы, склады, производственные помещения, так и на объектах жилой 

инфраструктуры (общедомовые счетчики, поквартирный учет тепло- водо – энергоресурсов), в 

сфере ЖКХ. Особенностью применения данных приборов является возможность написания собственных 

драйверов опроса приборов учета по интерфейсу RS485 с помощью API функций. Это существенно 

упрощает интеграцию приборов в инфраструктуру оператора сети LoRaWAN, уменьшает количество 

данных, передаваемых по сети в отличии от «прозрачной» конвертации интерфейса RS485. Более 

подробную информацию смотрите в руководстве по API функциям DoMINO FIELDBUS RS485. 

 

Подключение интерфейса RS485 и внешнего питания к конвертеру DoMINO FIELDBUS RS485. 

 

2.3 ОПИСАНИЕ  
 

• Прибор конвертер DoMINO FieldBUS RS485 – 1шт 

• Батарея питания – 1шт 

• Внешняя антенна (по заказу) – 1 шт 
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порядок работы 

1. Распакуйте прибор, отверните 4 болта крепления верхней крышки, аккуратно снимите верхнюю 

крышку. 

2. Считайте основные адресные характеристики прибора с наклеенной на плате таблицей адресов. 

Внесите адресные данные прибора на сервер сети LoRaWAN. 

3. Для подачи питания на прибор установите батарею в держатель – ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте 

полярность батареи (плюсовой контакт вниз см. обозначение в данной руководстве, а также на 

печатной плате счетчика импульсов). Загорится светодиод, обозначающий готовность прибора 

к работе. После установки батареи, прибор находится в спящем режиме. 

4. Выберете место для установки прибора, закрепите его с помощью винтов или саморезов на 

удобную поверхность. Учитывайте, что прибор должен быть установлен таким образом чтобы 

обеспечивалась зона уверенного приема радиосигнала базовой станции. 

5. Подключите интерфейс RS485 к клеммным колодкам прибора. 

6. Переведите прибор в активный режим, путем нажатия кнопки «Режим». Светодиодный 

индикатор состояния мигнет кратковременно (>0.25 сек) сигнализируя о том, что прибор 

пытается связаться с базовой станцией. Если прибор присоединится к базовой станции, 

светодиодный индикатор мигнет коротким сигналом (0.5 сек) 3 (три) раза, сигнализируя о том, 

что прибор присоединён к базовой станции, и находится в рабочем режиме. Если после трех 

попыток соединения, сигнал от базовой станции не получен, светодиодный индикатор 

загорится длительно (2 сек), сигнализируя о том, что прибор переведен в спящий режим. 

Пользователь может попробовать повторно активировать прибор нажатием кнопки «Режим» 

7. Опционально можно питать прибора от внешнего источника питания напряжением 5…12 вольт 

(Максимальный ток 200 мА).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель: 

 

 

ИП Головатенко Андрей Анатольевич 

ИНН: 742001876617, р/с 40802810210050026309 в Ф ТОЧКА БАНК 
КИВИ БАНК (АО), БИК: 044525797, Город: МОСКВА,                     
Корр. счет: 3010181044525000079                                                 
456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова 29-89   
+7 (351) 225-71-07, +7 919-126-95-01, info@domino-iot.com, 
www.domino-iot.com 
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